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Реконструкция сооружений складских и вспомогательных помещений на объекте №8
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Разрез 1-1
(АБК)

А Б

 0,000

 +4,000
 +3,500

 +0,800

Ур. ч.п.

 +2,610

 +5,230

 +3,000
подв.пот.

 +2,610

 +1,700

Ж.б. плиты перекрытия круглопустотные  - 220 мм
Балка перекрытия  - двутавр 50 Ш1

Кирпичная стена  - 380 мм

+4,450

из кирпича керамического полнотелого
марки КОРПо 1НФ/125/2,0/25 по  ГОСТ 530-2007
на цементно-песчаном растворе М50.
Стены армировать Ф5 ВрI с ячейкой 50х50
 через 3  ряда кладки.

-1,800Сущ.ф-т

-0,300
Ур. з.

XPS ТЕХНОПЛЕКС FAS -100 мм

i=0.02

Унифлекс ЭПП 1 слой
праймер битумный Технониколь N1

Пеноплэкс М35 t=150 мм

Уклоно образующий слой из керамзитового гравия
перемешанный с цементным молочком 30-210 мм

Армированная цем. песчаная стяжка t=50 мм
Праймр битумный  Технониколь N1
Унифлекс ВЕНТ ЭПП 2 слоя
Техноэласт Пламя Стоп 1 слой

Затирка ЦПР неровностей

Воздушный зазор
Утеплитель Венти Баттс Д Оптима (толщ.по расчету)

Мембрана PLANTER - Standart
Песок ср. крупности с упл. до Ку=0,95       - 100 мм

Бетон B22,5 F100 W6 армированный Ø10 А500С ш.200х200 - 150 мм
Бетон B22,5 F100 W6 шлифованный - 50 мм

Пеноплэкс М35 толщ. 50 мм
по периметру здания
на ширину 1,2 м

-0,600

1 Вариант вент. фасад: металлокассеты
2 Вариант вент. фасад: лист профилированный типа Н10


