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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План расположения оборудования

3 Разрезы 1-1, 2-2

4 Фасады

5 Задание на установку прогонов и асбестовых плит

6 Узел установки системы В 1

7 План на отм . 0,000. Разрез 1-1, разрез 2-2

8 Схема расположения фундамента

9 Схемы расположения блоков в осях А -Б ; Б -А ; 1-2; 2-1

10 Экспликация полов . Расположение кабельных каналов

11 Расположение , перекрытие кабельных каналов . Расположение закладных изделий

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Технические решения , принятые в чертежах , соответствуют требованиям экологических , санитарно -гигиенических , противопожарных
и других норм , действующих на территории РФ , и обеспечивают  безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

Главный инженер проекта                                         / Валиев /

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения , основания и фундаменты

СП 22.13330.2012 Основания зданий и сооружений

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции

СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии

СП 112.13330.2012 Пожарная безопасность зданий и сооружений

ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатанный

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные

ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные

Прилагаемые документы

004/20- АС .СО Спецификация оборудования , изделий и материалов

Приложение А Техническое задание от 18.01.2020 г .

Технические требования от 29.12.2019 г .

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания :

Проект разработан для применения в районах со следующими природно -климатическими условиями :
- расчетная зимняя температура наружного воздуха : -30° С ;
- нормативная ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016: 30 кг / м 2 ;
- нормативная снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016: 200 кг / м 2 ;
- сейсмичность не выше 6 баллов ;
- грунты основания мелкие пески , непучинистые , непросадочные со следующими нормативными значениями характеристик :
f н=28°, E=18 МПа (180 кгс / см 2 ), p=1,8 т / м 3 , y g=1;
- грунтовые воды отсутствуют .

Объемно -планировочные и конструктивные решения .
В отдельно стоящем блочном комплектном здании распределительного пункта ( РП ) предусмотрено помещение под

установку проектируемых ВРУ -1 ... ВРУ -5. Здание РП высотой от низа ограждающих конструкций от 4,27 м до 4,04 м ,
прямоугольное в плане с размерами в осях 8,61 х 4,26 м .

Здание РП по степени ответственности относится ко II классу , по долговечности - ко II степени , по пожарной
опасности согласно СП 12.13130.2009 - к категории В 3, по ПУЭ класс П -II а , степень огнестойкости - II. Климатическое
исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ 1 и категория размещения - 1. Относительная влажность наружного воздуха - до 75% при
температуре +15° С . Высота над уровнем моря - не более 1000 м .
Здание блочное комплектное РП запроектировано с металлическим каркасом и стенами из "Сендвич " панелей . Конструкция
блока представляет собой сварной каркас , выполненный из швеллера №10 и №14 ГОСТ 8240-97. Все каркасные конструкции
покрыты специальным составом , повышающим огнестойкость до степени II. Каркасы обшиты панелями типа "Сендвич "
ТУ 5762-006-45757203-99 толщиной 250 мм , в которых в качестве утеплителя используется полужесткая плита из базальтового
волокна .

В проекте принят заглубленный фундамент . Фундаменты под стены выполняется из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78
с обязательной их перевязкой . Монтаж блоков ведется на цементном растворе марки М 50. Монолитные участки фундаментов
выполняются из бетона класса В 7,5. Асбестоцементные трубы для подвода кабелей прокладывать в процессе возведения
фундаментов под наблюдением электромонтажников . Обратная засыпка фундаментов производится грунтом без включения
строительного мусора и растительного грунта слоями 20-30 см с уплотнением грунта до γ =1,6 тс / м 3 . До производства
обратной засыпки должны быть выполнены все работы по укладке кабелей и устройству заземления .

Гидроизоляция на отм .-0,030 выполняется из двух слоев гидроизола на битумной мастике . Поверхности стен ,
соприкасающиеся с грунтом , обмазываются горячим битумом . Крыша выполнена из кровельных панелей типа "Вентал " ТУ
14-1-4792-90. Опорные рамы распределительного пункта приваривают к закладным деталям фундамента . По периметру
наружных стен выполняется асфальтовая отмостка шириной 750 мм по щебеночному основанию .

Ввода в здание ВРУ предусмотрены разделом настоящим разделом . Ввод кабелей в панели ВРУ осуществляется снизу
через гильзы ( труба ПНД D=100 мм ) с последующей заделкой гильз в отверстиях и проемах в полу цементом и кабеля в
гильзе огнестойкой пеной .

Отделочные работы .
Цветовая отделка фасадов здания выполняется в зеленом опаловом цвете RAL6026 для фасадов и кровельных панелей

( согласно фирменному стилю группы компаний ТАИФ ), а также в соответствии с указаниями по проектированию цветовой
отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий ГОСТ 14202-69. Откосы дверных проемов окрасить
силикатной краской . Стальные изделия покрасить двумя слоями эиали ПФ -133 по слою грунта ГФ -021.

Указания по производству работ .
Проектом предусмотрено производство строительно -монтажных работ в летних условиях в соответствии с

действующими нормативными документами по производству работ . Монтаж сварных бетонных и железобетонных конструкций
выполнять в соответствии со СНИП 3.03.01-87 " Несущие и ограждающие конструкции ". Кровельные работы и работы по
устройству полов должны производиться в соответствии со СНИП 3.04.01-87 " Изоляционные и отделочные покрытия ".
Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии со СНИП 2.03.11-85 " Защита строительных конструкций от
коррозии ". Все виды работ производятся в соответствии со СНиП 12-03-2001 " безопасность труда в строительстве . Часть 1.
Общие требования " и СНиП 12-04-2002 " Безопасность труда в строительстве . Часть 2. Строительное производство ".

Транспортировка .
РП поставляется транспортным блоком , подготовленным для монтажа на месте установки . Транспортный блок РП

оснащен узлами страповки и крепежными устройствами транспортировки и монтажа . РП поставляется на место полностью
укомплектованным электрооборудованием .
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ДГУ
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УКРМ 1.1 УКРМ 2.1 УКРМ 3.1 УКРМ 4.1 УКРМ 5.1 АПС
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ДГУ
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1 1

2 2

435 435

Номер
помещения Наименование Площадь , м 2 Категория

помещения

1 Помещение РП -0,4 кВ 35,5 Д

Экспликация помещений

Примечания :

1. ЩАП установить под ЩСН .
2. ЯТП установить под ящиком АПС .
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ВРУ 1
ВП 1

ВРУ 1
РП 1

ВРУ 2
ВП 2

ВРУ 2
РП 2

ВРУ 3
ВП 3

ВРУ 3
РП 3

ВРУ 4
ВП 4

ВРУ 5
РП 5

1-1

1000435 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 435

8870

-1,200Выход кабеля

1 2

2-2

-1,200Выход кабеля

ВРУ 5
ВП 5

ВРУ 5
РП 5

ДГУ
ВП

УКРМ 1.2 УКРМ 2.2

ДГУ
РП

УКРМ 1.1 УКРМ 2.1

УКРМ 3.2 УКРМ 4.2

УКРМ 3.1 УКРМ 4.1

УКРМ 5.2

УКРМ 5.1

180
0

60
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80
0

80
0

20
00

АПС

ЯТП

40
0

300

Примечания :

1. Раскладку кабеля в подпольном помещении выполнить с учетом допустимых радиусов изгиба
кабеля .
2. УКРМ 1.2, УКРМ 2.2, УКРМ 3.2, УКРМ 4.2, УКРМ 5.2 - напольного исполнения ;

УКРМ 1.1, УКРМ 2.1, УКРМ 3.1, УКРМ 4.1, УКРМ 5.1 - навесного исполнения .
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Ур .з
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Ур .з

А
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+2,370

2

-0,300

+4,640 Фасад 2-1

Ур .з

1

+4,040

А
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+4,640 Фасад А -Б

Ур .з

Б

+2,370
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1 2

40
00

8870

1

1

Прогоны для
установки щитов

2 2

Асбестовая
плита

Асбестовая
плита

4 4

3 3

1 2

2-2

-1,200
22

0020
00

Примечания :

1. Профили iBPD-41 предусмотрены настоящим разделом от оси 1 до оси 2 под
перекрытием потолка в два ряда .
2. Соединение профилей iBPD-41 до необходимой длины производится сваркой , с обеих
сторон профиль присоединяется к металлическому каркасу здания сваркой .

Разрез 1-1

1 1

Поз . Наименование

1 Профиль iBPD-41, 6 м

Узел установки электрических печей

0,000150
216

390

Асбестовая
плита

Примечания :

1. На данном листе нужно показать прогоны вдоль стен для крепления к ним щитового
оборудования . Для электрических печей заложить асбестовые плиты с узлами крепления
( если это возможно ) или отработать альтернативный вариант . Уточнить узел крепления
прогонов , возможно отобразить на данном листе .
2. Учесть все материалы в спецификации .
3. Предусмотреть профили iBPD-41 для крепления лотков , см разрез 3-3, 4-4.

Разрез 4-4

5

12

10

Разрез 3-3

5

12
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и асбестовых плит



1

-0,300

2-2

Ур .з

2

+4,640

+2,760

Узел установки системы В 1

Поз . Обозначение Наименование и техническая характеристика Ед .
измерения Кол -во

1 ВО -14-320-4 Осевой вентилятор с электродвигателем АИР 56 В 4, шт . 1

N=0,18 кВт , n=1500 об / мин

2 РН Жалюзийная наружная решетка ( стальная ) 500 х 500 шт . 1

3 5.904-13 вып .1-2 Заслонка воздушная унифицированная с шт . 1

АЗД 122.000-03 электроприводом , Р 400 Э

3

80
0

25
0

350

250

1

2

ВоздухВоздух
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1 1

8870
42

50

2

2
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1

-0,300

+4,640 1-1

Ур .з

2

+3,010

+2,370

Перемен .

0,000

250

1

Б

-0,300

+4,640

2-2

Ур .з

А

+3,010

+2,370

50
0

500

23
70

1110

i=1:40
Панель кровельная 250 мм
Молниеприемная сетка

Поз . Наименование Обозначение Кол -во

1 Дверной блок Д 1 407-3-661.03 АС .И -Д 1 2

Спецификация элементов заполнения проемов

Номер
помещения Наименование Площадь , м 2 Категория

помещения

1 Помещение РП -0,4 кВ 35,5 Д

Экспликация помещений

380

150

0,000

Уголок 70 х 5
ГОСТ 8509-93

70 250 70 58

Уголок 70 х 5
ГОСТ 8509-93

Цементный растворПолоса 8 х 200, L=375
ГОСТ 103-76, шаг 600

1
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Установка блочно -модульного ВРУ -0,4 кВ на
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электроснабжения в ДБО "Солнечный " ПАО "Казаньоргсинтез "
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План на отм . 0,000. Разрез 1-1, разрез 2-2



Б

А

40
00

Система заземления учтена в разделе
004/20- ЭОМ

100
0

1000

8870

1 2

1

10 отверстий ( в 2 ряда по 5),
10 труб поз . 4
низ на отм . -0,700

8 отверстий ( в 2 ряда по 4),
8 труб поз . 4

низ на отм . -0,700

10 отверстий ( в 2 ряда по 5),
10 труб поз . 4

низ на отм . -0,700

6 отверстий ( в 2 ряда по 3),
6 труб поз . 4
низ на отм . -0,700

6 отверстий ( в 2 ряда по 3),
6 труб поз . 4
низ на отм . -0,700

50
0

8 отверстий ( в 2 ряда по 4),
8 труб поз . 4

низ на отм . -0,700

50
0

10 отверстий ( в 2 ряда по 5),
10 труб поз . 4

низ на отм . -0,700

500
1 отверстие для стальной полосы 5 х 40 мм
1 труба поз . 5
низ на отм . +0,400

1 отверстие для стальной полосы 5 х 40 мм
1 труба поз . 5

низ на отм . +0,400

1

1-1

70
0

i=0,2%

Подготовка
( см . прим . 1)

1350

Гидроизоляция
на отм . -0,030

Вертикальная
гидроизоляция

Плотно утрамбованное щебеночное покрытие -100 мм
Асфальтовое покрытие -30 мм

-0,300
Ур .з

-1,200

Поз . Наименование Обозначение
Ед .

измерения Кол -во

Блоки бетонные

1 ФБС 24.4.6- т ГОСТ 13579-78 шт .

2 ФБС 12.4.6- т ГОСТ 13579-78 шт .

3 ФБС 9.4.6- т ГОСТ 13579-78 шт .

Изделия закладные

4 Труба асбестоцементная Д у=100 мм , l=2000 мм ГОСТ 1839-80 шт . 58

5 Труба стальная водогазопроводная 50 мм , ГОСТ 3262-75 м 1

толщина 3,5 мм

Материалы

6 Бетон класса В 7.5 м 3

Спецификация к схеме расположения фундаментов

Примечания :

1. Фундаментные блоки укладывать на щебеночную подготовку толщиной 50 мм или на
выровненное песчаное основание ( при песчаных грунтах ).
2. При засыпке котлована следует соблюдать осторожность во избежание повреждений
ответвлений от заземлителя .
3. Засыпку котлована производить только после укладки углубленного заземлителя и
оформления соответствующего акта на скрытые работы с подписями электромонтажной ,
строительной и эксплуатирующей организаций .
4. Заделку отверстий в кабельных проходках выполнить материалом , удовлетворяющим
требованиям ГОСТ Р 53310-2009, СП 2.13130.2012.
5. После ввода труб в здание при необходимости восстановить гидроизоляцию стен .
6. Запенить проем двухкомпонентной огнестойкой пеной с глубиной заделки не менее 200 мм .
7. Все неиспользуемые трубы должны быть закрыты заглушками ПКП -1 с двух сторон .

Двухкомпонентная огнестойкая пена

Гильза закладная

Уплотнение кабеля на вводе
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электроснабжения в ДБО "Солнечный " ПАО "Казаньоргсинтез "
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Схема расположения фундамента



Примечания :

1. Схему расположения блоков выполнить по образцу "гостевого дома Лебяжье ", л .10.
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Установка блочно -модульного ВРУ -0,4 кВ на
территории ДБО "Солнечный "

Разработка рабочей и сметной документации по увеличению мощности
электроснабжения в ДБО "Солнечный " ПАО "Казаньоргсинтез "

Разработал
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ГИП

Бородин

Федотов

Валиев
Лазарев

10.2020
10.2020
10.2020
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Схемы расположения блоков
в осях А -Б ; Б -А ; 1-2; 2-1



Б

А

42
50

8870

1 2

1

1
-1,200

-1,200

Экспликация полов

Поз . Тип пола
Схема пола или тип пола по

серии

Данные элементов пола
( наименование , толщина ,

основание и др .)
Площадь , м 2

1 1

Железнение из цемента М 500
Подстилающий слой
Бетон класса В 7.5
Грунт основания

35,5

Экспликация полов

Б

А

42
50

8870

1 2

900 120 900 120 900 120 710120

900 120 900 120 900 120 710120

Расположение кабельных каналов

70
0

150

80
0

20
0

80
0

150 70
0
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Лазарев

10.2020
10.2020
10.2020

10.2020

004/20- АС

10

Формат A4x3

Р

Экспликация полов . Расположение кабельных
каналов



Перекрытие кабельных каналов

Б

А
42

50

8870
1 2

МК 2

МК 2

1

1

Б

А

42
50

8870
1 2

Расположение кабельных каналов

1

1 2

2

1-1

-1,200

700

150 200 150

700800 800

-0,300
Ур .з

0,000

-1,500

МК 2250 250

150

4250

А Б

4
3∅12A-I

4
3∅12A-I

4
3∅12A-I

4
3∅12A-I

Примечания :

1. Металлические элементы покрыть двумя слоями эмали ПФ 115 ГОСТ 10144-89 по слою грунта
ГФ -021

Поз . Наименование Обозначение
Ед .

измерения Кол -во

Изделия закладные

1 М 22-2 3.400.2-14.93 п .м

2 М 23 3.400.2-14.93 п .м

3 Лист стальной 3 х 1080 ГОСТ 19904-90 п .м .

МК 2 МК 2 407-3-661.03 АС .И -МК -2 шт .

Детали

4 Сталь круглая горяекатанная ∅12 А -I ГОСТ 5781-82 п .м

5 Труба стальная 50 х 3, L=350, закладная ГОСТ 10704-91 шт .

Материалы

Бетон класса В 7.5 ГОСТ 25192-82 м 3

Спецификация элементов кабельных каналов
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Н. контр.
ГИП

Бородин

Федотов

Валиев
Лазарев

10.2020
10.2020
10.2020

10.2020

004/20- АС

11

Формат A4x3

Р

Расположение , перекрытие кабельных каналов .
Расположение закладных изделий



Поз . Наименование и техническая характеристика Тип , марка , обозначение документа ,
опросного листа Код продукции Поставщик Ед .

измерения Кол -во Масса 1 ед ., кг Примечание

Фундамент

1 Блок бетонный ФБС 24.4.6- т ГОСТ 13579-78 шт .

2 Блок бетонный ФБС 12.4.6- т ГОСТ 13579-78 шт .

3 Блок бетонный ФБС 9.4.6- т ГОСТ 13579-78 шт .

4 Бетон класса В 7.5 м 3

Изделия закладные

1 Труба асбестоцементная , Д у=100, l=2000 мм ГОСТ 1839-80 шт . 58

2 Труба стальная водогазопроводная 50 мм , толщина 3,5 мм ГОСТ 3262-75 м 1

3 Лист стальной 3 х 1080, l=3250 мм , для съемного настила пола шт .

4 Элемент пола МК 2, 407-3-661.03, АС .И -МК 2 шт .

5 Изделие закладное М 22-2 3.400.2-14.93 п .м .

6 Изделие закладное М 23 п .м .

Электрооборудование вентиляции

1 Осевой вентилятор ВО -14-320-4 с электродвигателем АИР 56 В 4, N=0,18 кВт , ОАО "МОВЕН " шт . 1

n=1500 об / мин

2 Жалюзийная наружная решетка ( стальная ), 500 х 500 РН ОАО "МОВЕН " шт . 1

3 Заслонка воздушная унифицированная с электроприводом Р 400 Э 5.904-13 вып .1-2, АЗД 122.000-03 шт . 1
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Спецификация оборудования , изделий и материалов

ред . от 30.10.2020
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